INHIBIDOR DE SARRO

LIQUID
S@FTENER

Protege tu casa
del sarro y la corrosion

ECCION GARANTIZADA

)O ALIMENTICIO

EGRADABLE

La solucion

antisarro El mejor sistema
LG de inhibicion de sarro

/ﬁ Liquid Softener® es un sistema avanzado de dosifi-
Casa y Departamentos cacién disefiado para proteger eficazmente los circui-

tos de agua fria y caliente contra la formacién de
sarro y procesos de corrosién, prolongando la vida

Util de tuberias, calentadores, calderas, intercambia-

Hoteles y Condominios dores de calor y equipos domésticos e industriales.
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mlll1 Gracias a su tecnologia quimica certificada para agua | oimioon vt sureo J
LIQUID
Redes de agua potable, Liquid Softener® evita incrustaciones sin S@FTENER"

Protege tu cr=n~

potable municipal

necesidad de sal, regeneraciones, ni mantenimientos
complejos, ofreciendo una solucién compacta,
eficiente y de facil instalacion.

Calentadores

Su formulacién es 100% amigable con el medio
ambiente, libre de polifosfatos y fosfonatos, y cumple
con los estandares NSF/ANSI/CAN 60 para aplicacio-

nes en agua de consumo humano. Las imagenes son meramente ilustrativas.



LIQUID
Protege tu casa CQFTENER

del sarro y la corrosion

El sistema Liquid Softener® se adapta a cuaquier tipo de instalacion.

ESQUEMA DE INSTALACION 1 ESQUEMA DE INSTALACION 2
Instalar el Kit de dosificacion Liquid Softener® Instalar el Kit de dosificacion Liquid Softener®
sobre la tuberia de alimentacion del agua potable después del sistema de presion.

antes o después del tinaco (o cisterna).
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Medidor

El medidor externo
envia una sefial a
la dosificadora.
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Dosificadora \/\
La bomba dosifica

Liquid Softener®

de forma proporcional
al flujo del agua.
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Envase de 4L
Liquid Softener
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ESQUEMA DE INSTALACION 3
Instalar el Kit de dosificacion
Liquid Softener® antes de un
equipo electrodomeéstico.
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Kit de dosificacion
Liquid Softener®
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INFORMACION TECNICA DOS-PRO-0.5 DOS-PRO-1.0 DOS-PRO-1.25 DOS-PRO-1.5 DOS-PRO-2.0

Conexiones medidor V2"NPT 1"NPT 1.25"NPT 1.5"NPT 2"NPT
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Certified to
NSF/ANSI 60

Mat. de fabricacién medidor polipropileno polipropileno Hierro fundido polipropileno Hierro fundido

Caudal minimo (GPM) 0.1 0.3 0.5 0.9 2.0

Caudal maximo (GPM) [3 5 26

44 66

Kit de dosificacion
Liquid Softener®

Cada kit de dosificacion

Dosificacion (ml/m3) 20 20 20 20 20
Frecuencia de inyeccién (Iny./m3)
Presion max. (PSI) proporcional incluye: bomba
Temperatura maxima del agua (C°) dosificadora y accesorios, cable
con conector de 5 pines y sensor
120 a 240

50/60Hz

120 a 240
50/60Hz

120 a 240
50/60Hz

120 a 240
50/60Hz

120 a 240
50/60Hz

de pulso, medidor de agua
(desde 1/2” a2”) y soporte.

Voltaje de energia (VAC)
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