INSTRUCTIVO DE
INSTALACION

LIQUID
SOFTENER’
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Fije firmemente el soporte de montaje a la pared, asegurando que
la bomba dosificadora no se ubique a mas de 1.5 m del nivel del
bidén de Liquid Softener®.
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Cortar

Medida
deseada

Q

Corte la manguera de 3/8” a la longitud requerida para alimentar la
bomba dosificadora con Liquid Softener®.

Manguera C » « Manguera A

Introduzca en el envase la manguera identificada como “A”,
equipada con la valvula de succidn, junto con la manguera “C”,
7 correspondiente a la linea de purga.

COMPONENTES DEL KIT LIQUID SOFTENER®:

Bomba dosificadora y accesorios:

Manguera de 3/8" Valvula Pesa de Valvula Bomba dosificadora
checkde  cerdmica check de
inyeccion succion

Medidor de agua
(desde 1/2” a2”):

SOFTENER

Cable con conector *Envase
de 5 pines y sensor Liquid
de pulsos: Softener®:
*Se vende por
[— ury separado LIQUID
—
Tornillo
Tuberia Tuberia

Tuberia

Instale una conexion tipo “T” en la tuberia, utilizando las reducciones
y accesorios necesarios, y finalice el ensamble con un conector
2 hembrade 4", donde se acoplara la valvula de inyecci6n del producto.

Abra el envase de Liquid Softener® rompiendo el sello de seguridad y
perfore la tapa en los puntos marcados para permitir el paso de la
manguera de succion y la manguera de purga.

v esanduep

Desenrosque la tuerca de conexidn y conecte las mangueras “A” y “C”
a la boquilla de la bomba dosificadora. Posteriormente, vuelva a
8 ajustar firmemente la tuerca.
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Conectar

Posteriorala"T", instale el medidor de agua en la tuberia utilizando
los accesorios de conexion correspondientes y a una distancia
maxima de un metro de la dosificadora.

Introduzca la manguera de succidn a través de la
tapa del envase y coloque la pesa ceramica junto
con el conector de manguera equipado con la
valvula check de succion.
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Conecte la valvula check de inyeccién a la
manguera "B", que llevara el producto hacia ¢
el punto de dosificacién.
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Afloje la tuerca del puerto identificado como “B”, conecte la
manguera “B” a la bomba dosificadora y vuelva a ajustar

firmemente la tuerca.
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Insertar en
los agujeros

En el extremo opuesto del cable, conecte el sensor de pulsos al
medidor de agua, insertandolo en los orificios designados en la
caratula del medidor y fijandolo con el tornillo de sujecién para
asegurar una instalacion firme y estable.

Valvula de
purga

v esonduep

Para realizar la carga inicial del sistema y purgar el aire de la linea
de succidn, ajuste ambos controles al 100% y abra la vélvula de
purga ubicada en la parte superior de la bomba, permitiendo asi

un cebado rapido del producto.

Manguera B

Una vez que el producto alcance el punto de inyeccion en la conexion
tipo “T”, proceda con la calibracién final del sistema para operacién

automatica.
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Retire la tapa protectora del puerto de conexién y enrosque
firmemente el conector de 5 pines en la bomba dosificadora. Este
Instale la valvula check de inyeccidn en el conector hembra de 112” cable corresponde a la sefial de control proveniente del medidor
ubicado en la conexién tipo “T”. 12 < agua.
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Conecte la bomba dosificadora a la alimentacién eléctrica y
verifique que el indicador LED verde de encendido (“ON”) se Identifique en la bomba dosificadora los controles “Stroke Rate” y
14 ilumine correctamente. 15 “Stroke Length”.

Flujo de agua
-

Valvula de

purga

Se recomienda
amarrar con
precintos de nylon

>
Manguera B

IMPORTANTE:

No exceder la altura
de 1.5 mentre la
vavula check de
succién y la bomba
dosificadora.

Manguera A

v elonduep

Una vez que el Liquid Softener® comience a fluir por la véalvula de

purga o a través de la manguera “C” (linea de purga), cierre la Mantenga la bomba dosificadora operando manualmente con los

vélvula de purga para dirigir el producto hacia la manguera “B”, controles “Stroke Rate” y “Stroke Length” al 100% hasta que la

permitiendo asi el llenado de la linea de inyeccién hasta el punto manguera “B” se llene completamente y la manguera de succién
1 7 de dosificacion en la tuberia. 1 8 "A" quede libre de burbujas de aire.
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Ajuste el control “Stroke Rate” al modo “Pulse” (PLS) para recibir la
sefial de pulsos del medidor de aguay configure el “Stroke Length”
20 al 40% para establecer la dosificacién adecuada del producto.



