
POCKET Testers
Los medidores Pocket Pro y Pocket Pro+ Tester miden parámetros electroquímicos en una amplia
gama de aplicaciones de agua. La familia de 12 medidores de bolsillo ofrece soluciones portátiles
fiables para pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad y temperatura, proporcionando resultados
exactos en los que poder confiar. Los medidores Pocket Pro+ Tester ofrecen todas las ventajas
de los analizadores estándar Pocket Pro, además de una cómoda retroiluminación y sensores
reemplazables y ofrecen modelos multiparamétricos. Los Hach Pocket Tester están diseñados para
proporcionar resultados exactos. Con el respaldo del diagnóstico de rendimiento integrado, no tiene
que hacer deducciones para saber cuándo debe limpiar o calibrar el sensor. Cada equipo cuenta
con pilas recargables para el uso convencional sobre el terreno y una pantalla LCD grande de fácil
lectura. Los Pocket Pro y Pocket Pro+ Tester son ideales para medir en agua de piscina el pH, ORP,
conductividad, TDS y la temperatura. Los prácticos medidores de bolsillo también son perfectos
en campo para analizar aguas residuales industriales, agua potable y productos de la industria
alimentaria y de bebidas.

Número de parte Sensor
reemplazable Retroiluminación Diagnósticos de

calibración
Incluye Singlet en
la caja Parámetro USD Precio

9531000 No No Sí Sí pH, temp.

9531100 No No No No ORP

9531200 No No No Sí TDS LR, Temp.

9531300 No No No Sí TDS HR, Temp.

9531400 No No No Sí Conductividad LR,
Temp.

9531500 No No No Sí Conductividad HR,
Temp.

9531600 No No No Sí Salinidad, temp.

9532000 Sí Sí Sí Sí pH, temp.

9532100 Sí Sí No No ORP

9532700 Sí Sí No Sí Conductividad,
SDT, salinidad,
temp.

9532800 Sí Sí Sí Sí pH, conductividad,
SDT, salinidad,
temp.


